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着磁力正常性自诊断功能

可通过磁通密度判断

着磁力的正常性

磁通密度以百分比显示！

例如，

100%175kN 正常

着磁力显示 判断磁通密度

130kN 异常75%

若数值在 75%以下，则发送错误信号

安全联锁功能启动

因为系统会帮忙做出判断，

所以就不会再出现疏忽失误啦！

・ 仅根据显示的着磁力，无法判断其正常性，因此需要事先

 决定每个模具的阈值。

・ 合格与否必须由工作人员来判断。

・ 即使制定了规则，工作人员也有可能会忘记。

｜问题点｜

｜改善点｜

・无需为每个模具决定阈值。

・由系统判断合格与否。

・可避免因工作人员的失误导致的检查不良和遗漏的情况。

在操作面板显示着磁力！

如果追加磁通密度测定功能的话？After

虽然这是必要的，

但比较起来不仅花时间，

也会容易忘记…

能知晓实际的

模具着磁力。

KOSMEK自主研发的MIMS功能，是拥有卓越安全性的系统。

可通过对着磁力的计算值以及以往的

记录进行对比，从而判断其一致性。

MIMS功能的确认很复杂？Before

model  MU□-G

New 更安心！  
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着磁力正常性自诊断功能　Model MU□-G

解说动画请扫二维码  ＞ ＞ ＞

电磁锁模系统

着磁力正常性自诊断功能的

详细解说动画目前正在官网公开中。

可为您推荐最适合的系统。

欢迎咨询距离您最近的营业事务所。


