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고정밀 실린더 센서 (내유식)

전기회로도

사양

1 디자인  No.

 0 : 제품 버전 정보입니다.

3 출력사양・검지극성

 GN : NPN출력 N극검지 （리드선 색：블랙）

 GS : NPN출력 S극검지 （리드선 색：그레이）

 GPN : PNP출력 N극검지 （리드선 색：블랙）

 GPS : PNP출력 S극검지 （리드선 색：그레이）

2 형상

 무기호 : 스트레이트 형상

 L : Ｌ형 형상

 형식

 배선방식

 적용부하

 전원전압

 출력방식

 출력전류
 
 소비전류

 응답속도

 케이스재질
 
 표시등

 내전압

 절연저항

 사용주위온도

 사용주위습도

 보호구조
 
 리드선 길이

3선식

릴레이, 프로그래머블 로직 컨트롤러（PLC）

DC 5～24V

16μsec이하

GF강화PBT：블랙

적색

AC1000V (1분간, 충전부일괄, 케이스 간） 

DC250V (메가에서 20MΩ이상, 대 케이스 간）

-20℃ ～ +85℃（결로가 없을 것）

20～95％RH

IP67

1m

15mA Max.

4mA Max.

80mA Max.

12mA Max.

NPN
(근접시 ON)

PNP
(근접시 ON)

JES0000-02G□  

JES0000-02LG□

JES0000-02GP□  

JES0000-02LGP□

로크검지·릴리즈 검지 쌍방을 실시하는 경우 N극 검지타입과 S극 검지타입을 각각 1개씩 사용합니다.
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JES 000 0 - 02 L  GN

형식

WPT0500
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●

JES0000-02G□   
JES0000-02GP□

JES0000-02LG□   
JES0000-02LGP□

적용표

외형치수（형상：스트레이트）：JES0000-02G□ 、JES0000-02GP□

외형치수（형상 ：Ｌ형）：JES0000-02LG□ 、JES0000-02LGP□
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형상：스트레이트 형상：Ｌ형

동작곡선

JES 는 검출면에 수직인 자력만 검지하여, 

아래 그림의 동작 곡선이 됩니다.

동작점은 동작곡선의 급준한 부분에 있기 때문에 

작은 스트로크에서도 확실히 검지합니다.

동작곡선
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φ2.6×1m

5.6

G□

φ4

φ2.6×1m

체결토크 
0.06N・m

고정나사

2

표시등

검출면

형식표시

무기호

스트로크 (ON길이)N자극 검지 영역

빨강

청색선（－） 

흑색선（출력） 

갈색선（＋）

실린더센서내 회로

흑색선（출력） 

갈색선（＋）

청색선（－）
표시등

검출면

흑색선（출력） 

갈색선（＋）

청색선（－）
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고정밀 실린더 센서 (내유식) 　주의사항

주의사항

●  상의 주의사항

1） 사양  확인

 ● 적용  외의  부하나  사양  범위외의  사용은  센서  파손  및  작동  

 불량원인이  됩니다 .

 사양을  확인한  후  올바르게  사용하십시오 .

2） 인터로크  회로에  사용할  경우의  주의사항

 ● 인적  피해와  연관되는  높은  신뢰성이  필요한  신호로  사용하는  경우는

 고장에  대비해  기계적으로  보호  기능을  설치하거나  이중  인터로크  방식  

 등의  안전  대책을  실시하십시오 .

 또한  정상적으로  동작하는지  정기적으로  점검하십시오 .

3） 서지전압이  발생하는  부하는  사용하지  마십시오 .

 ● 릴레이를  구동할  경우  병렬에  역방향  다이오드를  넣고 ,

 서지  대책을실시하십시오 .

●  사용환경 주의사항

1） 주변에  폭발가스  위험이  있는  경우  사용하지  마십시오 .

 ● 실린더센서는  방폭구조가  아닙니다 .  주변에  폭발가스  위험이  있으면

 폭발  재해를  일으킬  수  있습니다 .

2） 극체에  강한  자기장을  부여하면  오작동할  우려가  있습니다 .

3） 아래의  장소에서  사용할  때는  차폐  대책을  충분히  하십시오 .

 ● 대전류  및  고자계가  발생하고  있는  장소

 ● 정전기  등으로  인한  노이즈가  발생하는  장소

 ● 철분  등의  자성이  있는  분체 ,  먼지가  발생  또는  비산하는  장소

4） 수중  및  쿨런트  등의  액체가  항상  가해지는  환경에서는  사용하지  마십시오 .

 ● IEC규격 IP67구조를  만족하지만 ,  실린더센서에  쿨런트  등의  액체가

 항상  가해지는  환경에서의  사용을  피하십시오 .절연불량 ,  오동작이  

 발생할  수  있습니다 .

5）기름 ·약품  환경에서는  사용하지  마십시오 .

 ● 쿨런트나  세척액  등  여러  가지  기름  및  약품  환경에서의  사용은  

 단기간이라해도  절연불량  및  포팅  수지의  팽윤으로  인한  파손 ·오동작 ,  

 리드선의  경화  등  실린더  센서에  악영향을  미칠  가능성이  있습니다 .

6）강한  진동이나  충격이  발생하고  있는  환경에서는  사용하지  마십시오 .

●  취부시공상의 주의사항

1） 전기배선시 역접방지

 ● 전기 회로 접속은 P.14 에 기재된 전기 회로도에 따라 올바르게접속하십시오. 

 전원 역접속은 절대로 하지 마십시오.

2） 실린더센서는 적정한 체결토크로 취부하십시오.

 ● 실린더센서 본체에 취부된 고정나사를 사용해서 적정한

 토크로 체결하십시오.

 JES0000：0.06N・m

3） 배선에 대해서

 ● 케이블은 손상시키지 마십시오. 케이블을 손상시키거나, 

 무리해서 구부리거나, 늘이거나, 감거나, 중량물을 올리거나, 

 끼우거나 하면 누전 및 도통 불량에 의한 화재나 감전, 

 이상 동작 등의 원인이 됩니다.

 ● 실린더센서 본체의 케이블 취출구부에 과도한 스트레스를 

 가하지 마십시오.

 ● 케이블과 취출구의 최소 굽힘반경은 R7 입니다.

 ● 케이블이 가동할 경우 취출구에 스트레스가 가해지지 않도록

 케이블 중간을 고정하십시오.

4） 실린더센서의 취부위치는 실제 작동상태를 확인하고 조정하십시오.

 

 

 

 

 

 

●  취급상의 주의사항

1） 충분한 지식과 경험을 가진 사람이 취급하십시오.

 ● 유공압기기를 사용한 기계·장치의 취급, 메인터넌스 등은 충분한

 지식과 경험을 가진 사람이 실시하십시오.

2） 안전을 확보할 때까지는 절대 기기의 취급 및 분리를 하지 마십시오. 

 ① 기계·장치의 점검 및 정비는 피구동 물체의 낙하방지 조치 및 

 폭주방지 조치 등이 되어 있는지 확인한 후 실시하십시오. 

 ② 기기를 분리할 때는 위에 언급된 안전 조치가 시행되었는지를 

 확인한 후 실시하고, 압력원 및 전원을 차단하고 유압·에어회로중에 

 압력이 없어진 것을 확인한 후 실시하십시오. 

 ③ 운전정지 직후의 기기 분리시 기기 온도가 상승된 경우가 있으므로

 온도가 내려간 후에 실시하십시오. 

 ④ 기계·장치를 재기동하는 경우, 볼트 및 각부의 이상 여부를 

 확인한후 실시하십시오.

3） 분해 및 개조는 하지 마십시오.

● 분해 및 개조를 하면 보증기간 이내라 해도 보증이 불가능합니다.

 제품에는 강력한 자석이 사용되어 있으므로 절대로 개조하지 마십시오.

4） 페이스메이커를 사용하고 계신 분들은 제품에서 1미터 이내로 

 접근하지 마십시오. 제품 내의 강력한 자석의 자기에 의해 

 페이스 메이커가 오작동을 일으킬 가능성이 있습니다.

5） 본 실린더 센서는 ASA Electronics Industry Co. Ltd. 의 제품을 

 사용하고 있습니다. 

 불명확한 점은 당사 또는 ASA Electronics Industry Co. Ltd.  에 

 문의 바랍니다.

 

1） 보증 기간

 ● 제품의 보증 기간은 당사 공장 출하 후 1년 반 또는 사용 개시 후 

 1년 중 짧은 편이 적용됩니다.

2） 보증 범위

 ● 보증기간중에 당사의 책임에 의해 고장이나 부적합이 발생한 경우는 

 당사 책임으로 그 기기의 고장부분 교환 또는 수리를 실시합니다.

 단, 다음의 항목에 해당하는 제품 관리에 관련된 고장 등은 

 이 보증의 대상 범위에서 제외됩니다. 

 ① 정해진 보수·점검이 실시되지 않은 경우 

 ② 사용자측의 판단에 따라 부적합 상태 그대로 사용되어 이에 

 기인한 고장 등의 경우 

 ③ 사용자측의 부적절한 사용 및 취급에 의한 경우. 

 （제삼자의 부당행위로 인한 파손 등도 포함됩니다.）

 ④ 고장 원인이 당사 제품 이외의 사유로 인한 경우.

 ⑤ 당사가 실시한 이외의 개조나 수리, 또는 당사가 승낙·확인하지않은 

 개조나 수리에 기인하는 경우. 

 ⑥ 그 외 천재지변이나 재해에 기인하여 당사의 책임이 아닌 경우. 

 ⑦ 소모나 열화에 기인하는 부품비용 또는 교환비용

 （고무·플라스틱·씰링재 및 일부 전장품 등）

 또한 제품의 고장에 의해 유발되는 손해는 보증대상 범위에서 제외됩니다.

●  보증

●  보수 ・ 점검

1） 기기의 분리와 압력원의 차단

 ● 기기를 분리할 경우 피구동체의 낙하방지조치 및 폭주방지

 조치등이 행해진 것을 확인한 후 압력원 및 전원을 차단하고 

 에어 회로중에 압력이 없어진 것을 확인하고 나서 실시하십시오.

 ● 재기동하는 경우 볼트 헐거움 및 각부의 이상이 없는지 확인한 후실시하십시오.

2） 통전중에는 절대 단자에 접촉하지 마십시오.

 ● 통전중에 단자에 접촉하면 감전, 오작동, 실린더센서 파손 우려가있습니다.

3） 고정나사 리토크

 ● 고정나사가 헐거워져 실린더센서 취부위치에 어긋남이 발생할 경우 

 취부위치를 재조정한 후 리토크하십시오.

4） 리드선 손상 유무확인

 ● 절연불량의 원인이 되므로, 손상이 발견된 경우에는 실린더센서교환 및 

 리드선 수복을 실시하십시오.

5） 제품보관·제품을 보관할 경우 직사광선·수분 등을 피해 

 냉암소에 보관하십시오.
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주의사항적용표 사양형식표시 전기회로도 외형치수 주의사항model  JES

1615

고정밀 실린더 센서 (내유식) 　주의사항

주의사항

●  상의 주의사항

1） 사양  확인

 ● 적용  외의  부하나  사양  범위외의  사용은  센서  파손  및  작동  

 불량원인이  됩니다 .

 사양을  확인한  후  올바르게  사용하십시오 .

2） 인터로크  회로에  사용할  경우의  주의사항

 ● 인적  피해와  연관되는  높은  신뢰성이  필요한  신호로  사용하는  경우는

 고장에  대비해  기계적으로  보호  기능을  설치하거나  이중  인터로크  방식  

 등의  안전  대책을  실시하십시오 .

 또한  정상적으로  동작하는지  정기적으로  점검하십시오 .

3） 서지전압이  발생하는  부하는  사용하지  마십시오 .

 ● 릴레이를  구동할  경우  병렬에  역방향  다이오드를  넣고 ,

 서지  대책을실시하십시오 .

●  사용환경 주의사항

1） 주변에  폭발가스  위험이  있는  경우  사용하지  마십시오 .

 ● 실린더센서는  방폭구조가  아닙니다 .  주변에  폭발가스  위험이  있으면

 폭발  재해를  일으킬  수  있습니다 .

2） 극체에  강한  자기장을  부여하면  오작동할  우려가  있습니다 .

3） 아래의  장소에서  사용할  때는  차폐  대책을  충분히  하십시오 .

 ● 대전류  및  고자계가  발생하고  있는  장소

 ● 정전기  등으로  인한  노이즈가  발생하는  장소

 ● 철분  등의  자성이  있는  분체 ,  먼지가  발생  또는  비산하는  장소

4） 수중  및  쿨런트  등의  액체가  항상  가해지는  환경에서는  사용하지  마십시오 .

 ● IEC규격 IP67구조를  만족하지만 ,  실린더센서에  쿨런트  등의  액체가

 항상  가해지는  환경에서의  사용을  피하십시오 .절연불량 ,  오동작이  

 발생할  수  있습니다 .

5）기름 ·약품  환경에서는  사용하지  마십시오 .

 ● 쿨런트나  세척액  등  여러  가지  기름  및  약품  환경에서의  사용은  

 단기간이라해도  절연불량  및  포팅  수지의  팽윤으로  인한  파손 ·오동작 ,  

 리드선의  경화  등  실린더  센서에  악영향을  미칠  가능성이  있습니다 .

6）강한  진동이나  충격이  발생하고  있는  환경에서는  사용하지  마십시오 .

●  취부시공상의 주의사항

1） 전기배선시 역접방지

 ● 전기 회로 접속은 P.14 에 기재된 전기 회로도에 따라 올바르게접속하십시오. 

 전원 역접속은 절대로 하지 마십시오.

2） 실린더센서는 적정한 체결토크로 취부하십시오.

 ● 실린더센서 본체에 취부된 고정나사를 사용해서 적정한

 토크로 체결하십시오.

 JES0000：0.06N・m

3） 배선에 대해서

 ● 케이블은 손상시키지 마십시오. 케이블을 손상시키거나, 

 무리해서 구부리거나, 늘이거나, 감거나, 중량물을 올리거나, 

 끼우거나 하면 누전 및 도통 불량에 의한 화재나 감전, 

 이상 동작 등의 원인이 됩니다.

 ● 실린더센서 본체의 케이블 취출구부에 과도한 스트레스를 

 가하지 마십시오.

 ● 케이블과 취출구의 최소 굽힘반경은 R7 입니다.

 ● 케이블이 가동할 경우 취출구에 스트레스가 가해지지 않도록

 케이블 중간을 고정하십시오.

4） 실린더센서의 취부위치는 실제 작동상태를 확인하고 조정하십시오.

 

 

 

 

 

 

●  취급상의 주의사항

1） 충분한 지식과 경험을 가진 사람이 취급하십시오.

 ● 유공압기기를 사용한 기계·장치의 취급, 메인터넌스 등은 충분한

 지식과 경험을 가진 사람이 실시하십시오.

2） 안전을 확보할 때까지는 절대 기기의 취급 및 분리를 하지 마십시오. 

 ① 기계·장치의 점검 및 정비는 피구동 물체의 낙하방지 조치 및 

 폭주방지 조치 등이 되어 있는지 확인한 후 실시하십시오. 

 ② 기기를 분리할 때는 위에 언급된 안전 조치가 시행되었는지를 

 확인한 후 실시하고, 압력원 및 전원을 차단하고 유압·에어회로중에 

 압력이 없어진 것을 확인한 후 실시하십시오. 

 ③ 운전정지 직후의 기기 분리시 기기 온도가 상승된 경우가 있으므로

 온도가 내려간 후에 실시하십시오. 

 ④ 기계·장치를 재기동하는 경우, 볼트 및 각부의 이상 여부를 

 확인한후 실시하십시오.

3） 분해 및 개조는 하지 마십시오.

● 분해 및 개조를 하면 보증기간 이내라 해도 보증이 불가능합니다.

 제품에는 강력한 자석이 사용되어 있으므로 절대로 개조하지 마십시오.

4） 페이스메이커를 사용하고 계신 분들은 제품에서 1미터 이내로 

 접근하지 마십시오. 제품 내의 강력한 자석의 자기에 의해 

 페이스 메이커가 오작동을 일으킬 가능성이 있습니다.

5） 본 실린더 센서는 ASA Electronics Industry Co. Ltd. 의 제품을 

 사용하고 있습니다. 

 불명확한 점은 당사 또는 ASA Electronics Industry Co. Ltd.  에 

 문의 바랍니다.

 

1） 보증 기간

 ● 제품의 보증 기간은 당사 공장 출하 후 1년 반 또는 사용 개시 후 

 1년 중 짧은 편이 적용됩니다.

2） 보증 범위

 ● 보증기간중에 당사의 책임에 의해 고장이나 부적합이 발생한 경우는 

 당사 책임으로 그 기기의 고장부분 교환 또는 수리를 실시합니다.

 단, 다음의 항목에 해당하는 제품 관리에 관련된 고장 등은 

 이 보증의 대상 범위에서 제외됩니다. 

 ① 정해진 보수·점검이 실시되지 않은 경우 

 ② 사용자측의 판단에 따라 부적합 상태 그대로 사용되어 이에 

 기인한 고장 등의 경우 

 ③ 사용자측의 부적절한 사용 및 취급에 의한 경우. 

 （제삼자의 부당행위로 인한 파손 등도 포함됩니다.）

 ④ 고장 원인이 당사 제품 이외의 사유로 인한 경우.

 ⑤ 당사가 실시한 이외의 개조나 수리, 또는 당사가 승낙·확인하지않은 

 개조나 수리에 기인하는 경우. 

 ⑥ 그 외 천재지변이나 재해에 기인하여 당사의 책임이 아닌 경우. 

 ⑦ 소모나 열화에 기인하는 부품비용 또는 교환비용

 （고무·플라스틱·씰링재 및 일부 전장품 등）

 또한 제품의 고장에 의해 유발되는 손해는 보증대상 범위에서 제외됩니다.

●  보증

●  보수 ・ 점검

1） 기기의 분리와 압력원의 차단

 ● 기기를 분리할 경우 피구동체의 낙하방지조치 및 폭주방지

 조치등이 행해진 것을 확인한 후 압력원 및 전원을 차단하고 

 에어 회로중에 압력이 없어진 것을 확인하고 나서 실시하십시오.

 ● 재기동하는 경우 볼트 헐거움 및 각부의 이상이 없는지 확인한 후실시하십시오.

2） 통전중에는 절대 단자에 접촉하지 마십시오.

 ● 통전중에 단자에 접촉하면 감전, 오작동, 실린더센서 파손 우려가있습니다.

3） 고정나사 리토크

 ● 고정나사가 헐거워져 실린더센서 취부위치에 어긋남이 발생할 경우 

 취부위치를 재조정한 후 리토크하십시오.

4） 리드선 손상 유무확인

 ● 절연불량의 원인이 되므로, 손상이 발견된 경우에는 실린더센서교환 및 

 리드선 수복을 실시하십시오.

5） 제품보관·제품을 보관할 경우 직사광선·수분 등을 피해 

 냉암소에 보관하십시오.



▶  http://www.kosmek.com
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반송, 로보트핸드죠 교환, 툴 유지 등 

컴팩트하면서 높은 범용성




