
「安全」「高精度」チャック板交換

New

センター軸へのはめ込み方式

クイックチャックチェンジャー方式

エアのロック操作を行うため、

片手を離す必要があり、

落下のリスクがある。

センター軸に、

チャック板を挿入する

上面のピンに、

チャック板を挿入する

挿入した状態で、チャック板が

ピンに引っかかるため、エアロック前に、

手を離しても、落下しない。※1

落下のリスクがなく、

チャック板を

「安全に」ロックできる。

挿入した状態で支えながら

エアのロック操作を行う

支えておく
必要がある

手を離して、
OK！

落下の
リスクあり

落下の
リスクなし

Before

After

チャック板側
( ～ 35kg)

チャック板側
( ～ 35kg)

取出機側

センター軸

ピン

取出機側

35kg 可搬 エア式
クイックチャックチェンジャー

ロボットハンドチェンジャーを

チャック板交換に使用した事例

チャック板側

取出機側
※1. 取出機の動作は、必ず、
 本チェンジャーをロックしてから
 行ってください。
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35kg可搬エア式クイックチャックチェンジャー　Model  SWY1600-M/T

https://www.kosmek.co.jp/php_file/video_products.php?id=235　

35kg 可搬エア式 クイックチャックチェンジャーが
良く分かる解説動画を公開中です。
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下表を参照
連結保持力 下表を参照

シリンダ容量 3.36

最低使用圧力 0.3
最高使用圧力 0.6
耐圧 1.0

cm3 0.74

使用温度 0～70
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※1

注意事項
 ※1. ロック後に、エア圧が0MPaになった場合の保持力を示します。
 1. 本製品は、エア圧＋バネ力でロックし、エア圧でリリースします。

0.3MPa時
0.4MPa時
0.5MPa時
0.6MPa時

103
126
150

プルボルト

20

49.8

39.810

19.8
φ6H7
2-φ6h8 ×12ピン

40
2020

95
17.5 60 17.5

φ15.5

30
8

23
±
0.
05

22.5 22.5
13 13

ロックポート
M5×0.8ネジ

リリースポート
M5×0.8ネジ

2-φ4.3
オートスイッチ取付溝

43
±
0.
05 28

30

　4-M6ネジ 深さ6

(付属)

6H
7+
 0.
01
2

 
0

+ 0.012
 0
 0
- 0.018

φ6H7
2-φ6h8 ×12ピン

深さ6.5

(付属)

+ 0.012
 0

φ
6H
7

深
さ
6.
5

+ 
0.
01
2

 
0

 0
- 0.018

深
さ
6

30±0.02

±0.02

26.86.4

95
17.5 60 17.5

45
19
.9

71

45゜

(裏
面
よ
り
)

26.86.4 30

4-φ6.8
φ11ザグリ深さ8

● 外形図 ● 仕様

● 能力線図

SWY1600-T：ツールアダプタ

SWY1600-M：マスターシリンダ

連結力

連結保持力


